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Ref. 1462-C

CARACTERISTICAS GENERALES

• Motor sin escobillas libre de mantenimiento.
• Controladas por microprocesador con pantalla LCD que permite visualizar los parámetro de velocidad, tiempo,

y FCR y alta capacidad de repetición de resultados.
• Optimización de la aceleración y del frenado.

Amplia gama de accesorios para pruebas citológicas.
• Sistema de protección del desequilibrio.
• Visor en la tapa para comprobacion R.p.m.
• Seguridad en la tapa que no permite la puesta en funcionamiento cuando esta abierta o mal cerrada, 

ni su apertura hasta que el rotor no este totalmente parado.
• Reloj de 1 a 99 minutos- ∞.

Fabricada según normativas, nacionales e internacionales EN-61010-1,  EN-61010-2-101 y EN-61010-2-020 en 
seguridad, IVD y marcado CE.

55 W.10,5Kg355x270x435mm.1462-C

Max. FCR Max. R.p.mCapacidad

750 xg.300 / 25004 citoset 1,2ml.

Sin EscobillasVoltajeRelojLibre mantenimiento

SI115/230v. 50/60Hz.1-99min ∞SI

---NONOLCD

Rango temperaturaRefrigeracionIdentificacion de rotoresDisplay

ConsumoPesoDimensiones WxHxDRef
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CYTOSET: La inclusión de un sobrenadante está pensada para dividir sistemas líquidos, separando los 
elementos microscópicos del sobrenadante. 
Las posibles aplicaciones serían:

• Fluidos biológicos incluyendo líquido cefalorraquídeo, exudados,  transudados, líquido articular, secreción 
vaginal, pus, etc.
• Suspensiones de soluciones isotónicas, frotis, biopsias de tejidos, esputos, y lavados del árbol bronquial.
• Las suspensiones pueden ser investigadas en diferentes formas,  dependiendo de las necesidades.
• Puede utilizarse para examinar el depósito microscópico o el sobrenadante, al mismo tiempo de una misma

muestra.
• Puede utilizarse sólo el depósito microscópico eliminando el sobrenadante al filtrar la suspensión con un filtro

de papel.
• Los exámenes citológicos son indispensables para medicina (Anatomía Patológica) y veterinaria y pueden 

usarse también en la industria alimentaría y en el campo tecnológico. 

La función del CYTOSET puede describirse como la obtención de un depósito microscópico por medio de la 
centrifugación de una suspensión que se coloca en el contenedor del sistema. 
Como resultado de esta operación los elementos microscópicos con algunas formas específicas, así como los 
más pesados, se depositan gracias a la fuerza centrífuga en un porta. 

VENTAJAS:
• Sedimentación rápida de células sobre el porta, gracias a la centrifugación y a la filtración del sobrenadante 

con el filtro de papel.
• Posibilidad de recuperar el sobrenadante después de la obtención de los elementos microscópicos, gracias a

la decantación automática en tubo.
• Cámara de centrifugación, pensada para la centrifugación de fluidos en ambiente cerrado, para impedir la

formación de aerosoles.
• Utilización de material desechable que evita contaminaciones e infecciones.
• Posibilidad de usar varios tamaños (diámetros) para la sedimentación de células sobre los portas.

PARÁMETROS TÉCNICOS:
Diámetros de sedimentación de células sobre el porta: 6,2mm. y 8,7mm.
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Ref. 1462 2271-C

16610Cytocontainer 100pcs.

15123Ø10.8x43mmTubos 2,2ml. Con tapon

16614.Portas 100pcs.

16615Ø7mm.Filtros  100pcs.

16616Ø9.5mm.Filtros  100pcs.

16617Ø12.5mm.Filtros  100pcs.

Oscilante
Max. 2500 R.p.m.

Max. 768 xg

Ref. 1462-2271C

Ref.TubosØ x LongAccesorios4 x Citoset

Información accesoriosRotor


